Revestimiento
ceramico en Nucleos
sanitarios h 1.80 mts

Pintura latex exterior
Arreglar Frentin de Losa

en puertas
interiores.

COCINA

HALL

Sintético

Arreglar Frentin de Losa

Pintura latex exterior

\t °
Sintético GALERIA

en puertas
interiores.

HALL

Protector transparente
siliconado sobre ladrillo visto

] ] /I—fl - -

Pintura latex

s/tabiques Ve Carpinteria nueva -P1.
interiores \PASO Y-

Provisién y colocacién de
Paneles Fonoabsorbentes

profesional de 70 mm.
Columna

interna a
/demoler.

|
Provision y colocacién del

Paneles Fonoabsorbente#
profesional de 70 mm.

ESTUDIO

Provision y col. Tabiques de placa de }

. | yeso + placa tipo Diamant de Knauf o |
Pintura Iate)T 4d durlock. O calidad equivalente.+
s/tabiques . Provision y colocacién de aislacion
interiores ot . - .

| acustica en interior de tabiques.

- \
- - - __ _

L

acondicionado

—Montaje y Mano de obra de
Parrilla para luces. Cafo
galv 1 1/4" con tensores.

Protector transparente

=KL

OFICINAS

- Pintura latex
s/tabiques interiores

Provisién y Colocacion

de Carpinteria nueva, P2.

. o
CONTROL ESTUDIO Provisién y colocacién de

Placa Superboard 6mm.
-s/ carpinteria V9.-

n Colocacion Film
autoadhesivo para vidrios

4 '\\
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